
      

Der Multi 2 in 1 Sensor vereint zwei digitale Sensoren in einem Gehäuse:

Infraschall-Luftdrucksensor und Glasbruchsensor

Beide Sensoren arbeiten gleichzeitig!

Infraschall-Luftdrucksensor:
Erkennt die „großvolumige“ Veränderung im Fahrzeug beim Öffnen von Türen, Fenstern. 
Geeignet für alle Fahrzeuge, idealer Sensor zur Sicherung von Wohnmobile.

Glasbruchsensor:
Reagiert beim Einschlagen von Scheiben, Glasbruch. Geeignet für alle Fahrzeuge, idealer
Sensor zur Sicherung von Wohnmobile.

Parameter:
- Kein Fehlalarm (z.B. bei geöffneten Fenstern oder Luftzug)
- digitale Analyse der Messsignale
- keine mechanischen Bauteile
- keine Vorwarnung. Sofort Hauptalarm!
       
Technische Daten: 

� Power: DC 9~16 Volt.
� Stromverbrauch: ca. 4.5mA bei 12 Volt
� Ausgangssignale - negativ Impuls
� Signaldauer 1 Sek.
� Gehäuse ca. 50x30x20mm Sensorkapsel im sep. Gehäuse

Anschluss:
Montage der Grundeinheit in Nähe der Alarmzentrale. Sensorkapsel muss in den Innenraum
zeigen.  Kann  versteckt  unter  Armaturenbrett  montiert  werden.  Sensorkapsel  nicht
verdecken! 

Rot = + 12 Volt
Schwarz = Masse
Blau = (-) Alarmausgang

Ausführung mit passenden 4pol. Stecker für Snapper Alarmsysteme und Adapter.

Empfindlichkeitseinstellung Infraschallsensor: 
- Sensor mit Strom versorgen und einschalten
- Taster solange drücken bis die LED einmal blinkt, dann loslassen 
- Empfindlichkeit testen, z.B. durch Öffnen der Tür 
- Die Erkennung wird durch einmaliges Blinken der LED bestätigt (auch durch das 
Ausgangssignal) 
- Ändern Sie die Empfindlichkeit mit dem Potentiometer nach Ihren Bedürfnissen 
- Drücken Sie kurz den Taster, 4x Blinken der LED bedeutet, dass die Einstellungen 
erfolgreich abgeschlossen wurden
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Empfindlichkeitseinstellung Glasbruchsensor: 
- Sensor mit Strom versorgen und einschalten
- Taster solange drücken bis die LED 2x blinkt, dann loslassen 
- Empfindlichkeit testen, z.B. Schlagen eine Löffels an einer Kaffeetasse oder Glasflasche
- Die Erkennung wird durch 2x Blinken der LED bestätigt (auch durch das Ausgangssignal)
- Ändern Sie die Empfindlichkeit mit dem Potentiometer nach Ihren Bedürfnissen
- Drücken Sie kurz den Taster, 4x Blinken der LED bedeutet, dass die Einstellungen 
erfolgreich abgeschlossen wurden

Die Empfindlichkeitseinstellungen werden nach 4 Minuten ohne Aktivität automatisch 
beendet.    

Erkennung Alarmlösung (Fehlerspeicher): 
- zum Test Sensor mit Strom versorgen und einschalten
- Taster einige Sekunden drücken
- LED zeigt die letzten vier Erkennungen an, LED blinkt 1x oder 2x kurz, Pause erneut 1x 
oder 2x Blinken in bis zu 4 Anzeigen.
1x Blinken = Infraschallsensor
2x Blinken = Glasbruchsensor

Umwelthinweise: 
Elektronische Altgeräte gehören nicht  in  die Mülltonne oder in den Hausmüll.  Wenn Sie
dieses  Gerät  später  entsorgen  möchten,  entfernen  Sie  sämtliche  Kabel,  senden  es  an
Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können
dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann
nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem
dafür vorgesehenen Sammelsystem. 
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