
Reed Kontakt Funkmelder
Art. Nr.: 3400-7073N

EAN-CODE 4 039307 070733

A. Funktion

Der  Reed  Kontakt  Funkmelder  besteht  aus  2  Einheiten,  einem  Detektor  und  einen  Magneten.  Er  dient  der

Absicherung von Türen und Fenstern. Dabei wird der Detektor fest an einer Wand oder einem Rahmen angebracht

und der Magnet selber an einer Tür oder einem Fenster. Durch das Öffnen einer Tür oder eines Fensters wird der

Magnet vom Detektor entfernt und das magnetische Feld unterbrochen. Diese Unterbrechung wird vom Detektor

erkannt und an den Funkempfänger gesendet. Dieser löst dann im Falle der Scharfschaltung der Alarmanlage einen

Alarm aus.

B. Programmierung

Programmieren Sie den Reed Kontakt Funkmelder an den Reed Kontakt Funkempfänger: 

1.  Öffnen Sie das  Gehäuse des Funkempfängers und drücken die Programmiertaste.  Die LED auf der  Platine

leuchtet.

2.  Entfernen Sie  den Magnet vom Reed Kontakt Funkmelder.  Die rote LED des Funkmelders  bestätigt  durch

kurzes   

    Leuchten. Als Bestätigung dass der Funkmelder programmiert wurde erlischt die LED des Funkempfängers. .

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Funkmeldern. Bis zu 48 Funkmelder können angelernt werden.

C. Test

Der Funkempfänger ist an der Massekontaktleitung der Alarmanlage angeschlossen. Jedes Mal wenn ein Magnet

von einem Funkmelder  entfernt  wird,  leuchtet  die  LED der  Alarmanlage.  Diese  erlischt  jedoch nach  einigen

Sekunden (Stromsparmodus).   

D. Einbauhinweise

Montieren  Sie  die  Reed  Kontakt  Funkmelder  am  Tür-,  Klappen-  oder  Fensterrahmen.  Nutzen  Sie  hierzu

beiliegende Schrauben oder beiliegende 3M Klebepads. Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Bitte  mit  entsprechenden  Reinigungsmitteln  vorbehandeln,  ansonsten  können  die  Funkmelder  sich  auch  nach

einiger Zeit lösen und Fehlalarm verursachen. Installieren Sie den Magneten auf den beweglichen Teil der Türe

oder des Fensters. Installieren Sie den Funkmelder und Magnet so, dass sich der Reedkontakt (im Foto 1 gelb

markierter Bereich) immer gegenüber liegt.  Nicht unter 15° verarbeiten. Erst nach ca. 24 Stunden erreichen die 3M

Klebepads Ihre endgültige Festigkeit. 
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Umwelthinweise: 

Elektronische  Altgeräte  gehören nicht  in  die  Mülltonne oder  in  den Hausmüll.  Wenn Sie  dieses  Gerät  später

entsorgen möchten,  entfernen  Sie  sämtliche  Kabel,  senden es  an  Pekatronic  zurück  oder  bringen  es  zu  einer

geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine

Demontage ist dann nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem

dafür vorgesehenen Sammelsystem. 
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