
Reed-Kontakt, 3polig

Schaltkontakt: 24V / max. 150mA
(max. Einschaltstrom für die Dauer von max. 2ms)

Ausführung: Umschaltkontakt
(als Arbeits- und Ruhekontakt verwendbar.)

Technologie: drahtgebunden

Anschluss universell     :  
COM : Potential 
NC : Öffnerkontakt 
NO : Schließerkontakt 

Anschluss mit PEKATRONIC Alarmsystem:
COM : KL-31 Masse
NC : nicht beschaltet
NO : WEISS (-), Eingang Türkontakt 

Anschluss mit XCESS Alarmsystem:
COM : KL-31 Masse
NC : nicht beschaltet
NO : GRÜN (-), Eingang Türkontakt 

Anschluss mit SNAPPER CAN BUS Alarmsystem, SNAPPER 24Volt Alarmsystem 
und SNAPPER Upgrade Alarmsystem:
COM : KL-31 Masse
NC : nicht beschaltet
NO : GELB (-), Eingang Türkontakt 

Anschluss mit SNAPPER Alarmsystem Classic     :  
COM : KL-31 Masse
NC : nicht beschaltet
NO : SCHWARZ/WEISS (-), Eingang Türkontakt 

©Pekatronic 2023. www.pekatronic.de
 Email: info@pekatronic.de
 Stand: März 2023

     Art.Nr: 3200-0040
EAN-CODE 4 039307 000402



Umwelthinweise: 
Elektronische Altgeräte gehören nicht  in  die Mülltonne oder in den Hausmüll.  Wenn Sie
dieses  Gerät  später  entsorgen  möchten,  entfernen  Sie  sämtliche  Kabel,  senden  es  an
Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können
dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann
nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem
dafür vorgesehenen Sammelsystem. 
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